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1. Uvodni &ast

1.1 Rozsah
Projekt feSi rekonstrukci ostleni ledové plochy zimniho stadionu. Projekias
oswtleni mimo ledovou plochu, ani nouzové &eni.

1.2 Podklady
Podkladem je vypeet os¥tleni, zjednoduSeny stavebni vykres a poZadavkgsiova.

2. Zakladni technické Uudaje

2.1 Napétova soustava
Napsti : 3 N~50Hz 400/230 V
Sit : TN-C-S

2.2 Ochrana pred nebezpé&nym dotykovym napétim
Automatickym odpojenim od zdroje.
Dopliujicim mistnim pospojenim.

2.3 VnéjSi vlivy
Vn¢jSi vlivy zustavaji stavajici.

2.4 \\ykonové ponéry

Instalovany vykon : 18,564 kW
Soudobost : 1
Vypocétovy vykon : 18,564 kW

3. Popisreseni

3.1 Predpisy a normy
CSN 33 2000-4-41 ed.Z;SN 33 2000-5-51 ed. &SN 33 2000-5-54 ed.2,
CSN 33 2000-4-43CSN 33 2000-4-47CSN 33 2000-5-52 ed. /SN 33 2000-5-53,
CSN EN 12193 a dalsiijolruzené normy.

3.2 Demontaze
Stavajici svitidla a jejichifvody se demontuiji.

3.3 Napojeni na elektrickou s
Napojeni bude realizované ve stavajicim rozval®@H160, ktery se ifg@zbroji.




3.4 Popis [¥ipojnic, rozvadééa a skiini

3.2.1 Rozvadd RH160:

Umisgni . stavajici
Typ . oceloplechovy
Kryti 1P 44/20
Napojeni . stavajici

Rozvad¢ bude cast&€né prezbrojen pro pdeby nového ositleni. Nepotebné
ovladae na dvé&ich budou demontovany a otvory zaslepeny.

3.5 Méfeni odkéru
Méieni odigru neni pedmeétem této dokumentace.

3.6 Kabelové rozvody
Nové kabelové rozvody ostleni budou kabely 1-CXKH-J, profipojeni antény
koaxialni kabel. Kabely budou uloZeny na é&ngch Zlabech, lavkach, trubkach a listach.
Pro dodrzeni Ubytku n&p u os¥tleni do 2% budouifvody do jednotlivychad os¥étleni
0 jmenovitém pifezu 6 mm, paténi vedeniftady o jmenovitém fitezu 4 mm, odbaky
ke svitidiim o jmenovitém pifezu 1,5 mrh

3.7 Oswtleni _

Oswtleni ledové plochy bude diéSN EN 12193, tabulka A.litla I.  Em(Ix)

750, Emin/Em 0,7.

Svitidla budou v provedeni LED 204W, celohlinikotso prasko¥ lakovane,
konstrukné oddtlena s¥telné ¢inna ¢ast od pedradnikové, vyminitelné LED boardy,
lehce pistupné a vyrnitelné gedradniky, max Ta +55, min -40C, Zivotnost 60000h p
parmetru L70 B10, UGR<22, IP66, optiky vyrobené\z &fabilniho PC, IK 07, CRI 80,
teplota chromati¥osti 4000K, s¥telny tok svitidla 25468Im, tznéinnost 125Im/W,
swtelny tok n&ipu 32544Im, s moduly SMART, obdélnikové na &eni.



Tato svitidla budou za&gena na z&sech do vysky 8,4m od podlahy. Svitidla
budou trvale napajeny, odpojeni je mozné pomaiicich prvki v rozvadci RH160. Pro
moznou rychlo opravu svitidla bude dodano jedntddwinahradni.

Ovladani oswtleni bude pomoci tidtek na rozvagki RH160 moduly SMART a
dalkovych ovlad&l umistnych v kabig ¢asomiry pro spushi scén ,go6l domaci / gol
hosté". Pro zaji$hi dosahu bezdratovelitzeni bude instalovana externi anténa, ktera se
vhodre umisti tak, aby spolehkvfungoval cely systém a byl mimo dosah n&wsika
stadionu. Dodavatel montaznich praci @auproskoli obsluhu instalovanéhadizani.

Nouzové osstleni
Nouzové os#tleni neni pedmétem této dokumentace.

3.8 Ochrana pred prepétim — vnitini systém ochrany
V rozvad¢i RH160 bude instalovan kombinovany svogiepeti T1+T2.

3.9_Pospojeni
Ochranné pospojeni : Nové nosné kovoveé prvky budou pospojeny

3.10 _Prostupy
Kabelové prostupy budou provedeny &suatny tak, aby nesnizily pozadovanou

pozarni odolnost.

3.11 Revize elektrického zEizeni
Vychozi revizi zajisti dodavatel montaznich praéleriodické revize bude
zaji¥ovat provozovatel Z&Zeni ve stanovenychidtach a po kazdé oprawyvolané
poruchowi poskozenim elektrického #aeni.

3.12 Kvalifikace pracovnikii
Osoby po¥iené obsluhou a udrzbou elektrickéhdizeni musi mit odpovidajici
kvalifikaci podle vyhlaskyCUBP ¢. 50/78 Sb. Tyto osoby musi prokazat znalost
mistnich provoznich a bezpwstnich pedpidi, protipoZzarnich op#&tni, prvni pomaoci
pii Urazech elekinou a znalost postupu hlaSeni zavad rigeném zézeni.

V Nachod& 4/2018
Vypracoval : Jii Laifr



