
SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC KG SN4

KANALIZAČNÍ
POTRUBÍ
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POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA
VÝŠKA KRYTÍ NADLOŽÍ: - CHODNÍK, VOLNÝ TERÉN min. 0,5 m

VNĚJŠÍ PRŮMĚR

HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE FR. 0/4 mm

OBSYP HUTNĚNÝM PÍSKEM FR. 0/4 mm

(ZEMINA Z VÝKOPU)

ZATRÁVNĚNÍ + OHUMUSOVÁNÍ, NEBO
PROVEDENÍ POCHOZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- PĚŠINY Z JEMNÉHO ŠTĚRKU

(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)
ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ

ZÁSYP STROJNĚ HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

KG SN4

B - ŠÍŘKA RÝHY
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UPRAVENÝ TERÉN

MIN 900 mm

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŠEDÉ BARVY
(MIN. 300 mm NAD VRCHOLEM POTRUBÍ)

DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

OHEBNÁ DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 OBSYPÁNA
ŠTĚRKEM FR. 16/32 mm V PŘÍPADĚ VÝSKYTU
NEPROPUSTNÉHO PODLOŽÍ

POZNÁMKY
- JEDNOTLIVÉ ŽLABY OSAZENY DO BETONOVÉHO LOŽE TL. 100 mm Z BETONU C20/25 S BOČNÍ OPĚROU A NA
HUTNĚNÉ LOŽE TVOŘENÉ ŠTĚRKEM FR. 32/63
- POKLÁDKA ŽLABŮ BUDE PROVÁDĚNA OD NEJNIŽŠÍHO BODU LINIE, TEDY OD MÍSTA NAPOJENÍ NA VPUSŤ
- ŽLABY OSAZENY DO ZAVLHLÉHO BETONOVÉHO ZÁKLADU PROTI SMĚRU ŠIPKY ZNÁZORNĚNÉ NA TĚLE
ŽLABU, ŠIPKA ZNÁZORŇUJE SMĚR TOKU
- DLAŽBA PODÉL ŽLABU BUDE ULOŽENA DO BETONOVÉHO LOŽE V ŠÍŘI 200 mm
- PRO TRVALE PRUŽNÉ UTĚSNĚNÍ SPÁR MEZI ŽLABY, BUDOU JEDNOTLIVÉ SPÁRY OPATŘENY KONTAKTNÍM
MŮSTKEM A VYTMELENY DVOUSLOŽKOVÝM TMELEM DLE POKYNŮ DANÉHO VÝROBCE
- NA ZAČÁTKU A KONCI LINIOVÉHO ODVODNĚNÍ BUDOU OSAZENY NA ŽLABY ČELNÍ STĚNY
- PODELNÁ SPÁRA MEZI ŽLABY A BETONOVÝCH PANELŮ BUDE ZAPRAVENA DVOUSLOŽKOVÝM TRVALE
PRUŽNÝM TMELEM, SPÁRA OPATŘENA KONTAKTNÍM MŮSTKEM
- ROZMĚR VPUSTI 500 x 130 x 565 mm, ODTOK ZE VPUSTI DN 110 mm, VČETNĚ TĚSNĚNÍ, VČETNĚ KALOVÉHO
KOŠE
- ROŠTY KOTVENÉ POMOCÍ ŠROUBOVÉ ARETACE - 2 ks/1 m
- BUDE DODRŽENO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ DLE ČSN 73 6005
- V BLÍZKOSTI STROMŮ BUDOU PROVEDENY ZEMNÍ PRÁCE RUČNĚ
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SYSTÉMOVÁ VPUSŤ - DLOUHÉ PROVEDENÍ S
INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM A VYBÍRACÍM KOŠEM,

STAVEBNÍ DÉLKA 500 mm, STAVEBNÍ VÝŠKA 565 mm,
ODTOK ZE VPUSTI DN 110

LINIOVÉ ODVODNĚNÍ - VĚTEV 3

ODVODŇOVACÍ ŽLAB S
ROVNÝM DNEM

S.R. = UT = -0,080

POZN.:  ŽLABY A VPUSTI OPATŘENY KRYCÍMI LITINOVÝMI ROŠTY - MIN. TŘÍDA ZATÍŽENÍ B 125
 KRYCÍ ROŠT UMÍSTĚN O 5 mm NÍŽE, NEŽ PŘILEHLÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA

CHODNÍK - UL.
PALACHOVA

0,5 %

VÝŠKY JEDNOTLIVÝCH ŽLABŮ
S UMĚLÝM SPÁDEM DNA
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SYSTÉMOVÁ VPUSŤ - DLOUHÉ PROVEDENÍ S
INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM A VYBÍRACÍM KOŠEM,

STAVEBNÍ DÉLKA 500 mm, STAVEBNÍ VÝŠKA 565 mm,
ODTOK ZE VPUSTI DN 110

LINIOVÉ ODVODNĚNÍ - VĚTEV 4

ODVODŇOVACÍ ŽLAB S
ROVNÝM DNEM

S.R. = UT = +0,110
NAPOJENÍ NA MLAT.

CESTU
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VSAKOVACÍ
 OBJEKT, ŠTĚRK FR. 16/32 mm

VSAKOVACÍ
 OBJEKT, HRUBÝ PÍSEK TL. 200 mm

GEOTEXTÍLIE 300 g/m2

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ - PERFOROVANÉ PVC
DN 110 mm, DL. 0,5 m

5
,0

0

DNO POTRUBÍ

HLOUBKA VÝKOPU

-0
,6

5
0

-0
,8

0
0

-1
,5

5
0

1,5 %

2,
00

1 
x 

K
 1

1
0
/3

0
°

1
x 

K
 1

1
0
/3

0
°

PVC KG SN4
DN 110 mm

PODÉLNÝ PROFIL - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VĚTEV 1

POVRCH

PARCELA DLE KN

ZELEŇ - PARKOVÝ TRÁVNÍK
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DRENÁŽNÍ POTRUBÍ - PERFOROVANÉ PVC
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DRENÁŽNÍ POTRUBÍ - PERFOROVANÉ PVC
DN 110 mm, DL. 0,5 m
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                   08. DEŠŤOVÁ KANALIZACE, LINIOVÉ ODVODNĚNÍ, VSAKOVACÍ OBJEKTY, M 1:75

                           SO 03 - Vegetační prvky, zpevněné plochy, mobiliář a prvky vybavení
05/2020

2019/59

VPUSŤ Z POLYMERBETONU S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM,
STAVEBNÍ ŠÍŘKA 130 mm

ŘEZ LINIOVÝM ŽLABEM Z
POLYMERBETONU

PODÉLNÉ ŘEZY - LINIOVÉ ODVODŇOVACÍ ŽLABY Z POLYMERBETONU S LITINOVOU MŘÍŽKOU B125, M 1:75

PODÉLNÉ ŘEZY DEŠŤOVÁ KANALIZACE, M 1:75

VSAKOVACÍ PODPOVRCHOVÉ OBJEKTY

JÁMY VYPLNĚNÉ NA DNĚ 0,2 m MOCNOU VRSTVOU HRUBÉHO PÍSKU, VÝŠE KAMENIVEM FR. 16/32, VŠE OBALENO GEOTEXTÍLIÍ
300 g/m2, PŘESAHY 500 mm A ZASYPÁNO MÍSTNÍ ZEMINOU. U VSAKU JE NA DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ OSAZENO
DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 110 mm V DÉLCE 0,5 m. POKUD BUDE PŘI REALIZACI  STAVBY ZJIŠTĚNA HLADINA SPODNÍ VODY V
ÚROVNI ZALOŽENÍ VSAKOVACÍHO OBJETKU, BUDOU VSAKOVACÍ OBJEKTY UPRAVENY AUTORSKÝM DOZOREM NA MÍSTĚ DLE
ZJIŠTĚNÝCH PODMÍNEK.


