VZOROVA VYSADBA LISTNATYCH STROMU

vysazovany strom se zemnim balem

taxon a velikost dle osazovacich plant

korenovy kréek musi byt v urovni okolniho terénu

bé&hem vysadby a po ni postupna dlikladna zalivka cca 60 - 80 | vody
pfi vysadbé bude proveden komparativni fez

kotveni a uvazek

ukotveni stromu 3 kaly (prdm. 7 cm, délka 250 cm) a pfickami

zakonéeni kulu min. 10 cm pod zaloZenim koruny

Uvazek nesmi poskozovat kmen

kotveni a uvazek musi byt pravidelné kontrolovany a po cca 3 letech odstranény

obal kmene z rakosové rohoze
zabraniuje nadmérnému vyparu a chrani kmen pred sluncem

mulé
rozlezela borka v tl. 8 - 10 cm, baze kmene nesmi byt muléem zahrnuta

zemni bal rostliny

= po umisténi do jamy uvolnit bazi kmene z draténého kose
=

i - vysadbova jama

R Al e jama musi byt min. o 1/3 v&tsi neZ je bal rostliny

stény jamy zdrsnéné nebo rozrusené pro snazsi prorastani korent;
50 % vymeéna pudy ve vysadbové jamé za kvalitni substrat
ze smési ornice, kompostu a pisku
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pudni kondicioner, 800 g/m®

pro udrzeni dostatku vlahy v oblasti kofen(, praskova forma
hnojivo, 40 g/strom (4 tablety a 10 g)

startovaci davka Zivin s pozvolnym uvolfiovanim Zivin
umisténé na obvod vysadbové jamy

stavajici terén

vysazovany kef

taxon a velikost dle osazovacich plant

korenovy kréek musi byt v urovni nebo pod urovni okolniho terénu
po vysadbé dikladna zalivka cca 20 - 30 | vody/m?

pfi vysadbé bude proveden vychovny fez

VZOROVA VYSADBA KERU

mulé
rozlezela borka v tl. 8 - 10 cm,
baze kefe nesmi byt muléem zahrnuta

bal rostliny
u rostlin z kvétinacu rozrusit stény balu
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pfedem pfipraveny zahon
pavodni zemina
pred realizaci prob&hne chemické odpleveleni

stavajici terén

VZOROVE ZALOZENi PARKOVEHO TRAVNIKU

travnik - travni smés parkova, 30g/m?

vegetaéni vrstva
smeés stavajici zeminy z vykopovych praci a kvalitniho substratu 3:1
tl. 10 -30 cm

stavajici terén

VZOROVA VYSADBA VICEKMENNYCH STROMU - KOTVENI POMOCI CERTIFIKOVANE ZEMNIi KOTVY

vysazovany vicekmenny strom se zemnim balem

Platanus x acerifolia, 400-450, ZB

kofenovy kréek musi byt v drovni okolniho terénu

b&hem vysadby a po ni postupna dlkladna zalivka cca 60 - 80 | vody
pfi vysadbé bude proveden komparativni fez
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vysadbova jama

jama musi byt min. o 1/3 vétSi nez je bal rostliny

stény jamy zdrsnéné nebo rozrusené pro snazsi prorustani kofen(;
100 % vyména pldy ve vysadbové jamé za kvalitni substrat ze
smési ornice, kompostu a pisku

mulé

kacirek fr. 4/8, tl. 2-3 cm,

stejné barevné provedeni jako lomova prosivka u zpevnéné plochy
baze kmene nesmi byt muléem zahrnuta

zpevnéna plocha s pfirodnim povrchem (mlat)
podrobny popis viz detail zpevnénych ploch, vykres ¢.16

samofixacni obruba - ocelova pasovina

pozinkovany plech tl. 1,5 mm, vySka 200 mm, Sitka 2000 mm
cetifikovana zemni kotva

ra¢novy popruh zasity jednim koncem v ra¢novém napinaku a
provléknut za oka v§ech tfi kotevnich popruht

systém racna-oko-bal-oko-bal-oko-bal-raéna

pudni kondicioner 800 g/m®
pro udrzeni dostatku vlahy v oblasti kofen(, praskova forma

hnojivo, 40 g/strom (4 tablety a 10 g)
‘ i - startovaci davka Zivin s pozvolnym uvolfiovanim Zivin

| | umisté&né na obvod vysadbové jamy
\ kotvy z "¢erného zeleza"
kotvy do zemé usazeny specialni zatloukaci ty¢i,

pomoci hacku se zatahne za oko na kotvovém popruhu, dojde tak ke
vzpficeni kotvy v zemi a jejimu usazeni

stavajici terén
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VZOROVA VYSADBA TRVALEK A OKRASNYCH TRAVIN V ZAHONU

vysazované trvalky a okrasné traviny

sazené do trojsponu

druh a rozmisténi v zahonu dle osazovaciho schématu

korenovy kréek musi byt v drovni nebo pod urovni okolniho terénu
béhem vysadby a po ni postupna duikladna zalivka cca 20 - 30 | vody/m?
mulé

kacirek fr. 8/16, tl. 7 cm

R
bal rostliny
u rostlin z kvétinacéa rozrusit stény balu
predem pfipraveny zahon
= na vySkoveé upraveny terén bude rozprostfena 10 cm vrstva
e

substratu (smés ornice, kompostu a pisku), ktera bude nasledné
promisena zrytim
pfed realizaci prob&hne chemické odpleveleni

stavajici terén

VZOROVA VYSADBA KERU NA SVAHU

vysazovany kef

taxon a velikost dle osazovacich plant

korfenovy kréek musi byt v urovni nebo pod urovni okolniho terénu
po vysadbé diikladna zalivka cca 20 - 30 | vody/m?

pii vysadbé bude proveden vychovny fez

mulé
rozlezela borka v tl. 8 - 10 cm,
baze kefe nesmi byt muléem zahrnuta

bal rostliny
u rostlin z kvétinacu rozrusit stény balu

prfedem pfipraveny zahon
pavodni zemina
pred realizaci probéhne chemické odpleveleni

stavajici terén

prehrazka z dfevénych lati a ocelovych prutt

VZOROVA VYSADBA PODROSTOVYCH TRVALEK A OKRASNYCH TRAVIN NA SVAHU

vysazované trvalky a okrasné traviny

taxon a velikost dle osazovacich plant

kofenovy kréek musi byt v Grovni nebo pod urovni okolniho terénu
po vysadbé dukladna zalivka cca 20 - 30 | vody/m?

mulé
rozlezela, min. 2 roky stara $tépka v tl. 8 - 10 cm,
baze kefe nesmi byt muléem zahrnuta

kokosova rohoz
700 g/m?

bal rostliny
u rostlin z kvétinaca rozrusit stény balu

predem pfipraveny zahon

pGvodni zemina

pred realizaci prob&hne dvojité chemické odpleveleni

po vysadbé bude provedeno 2 - 3 x mechanické odpleveleni (ruéné)

upraveny terén

PRED ZAHAJENIM VSECH PRACi BUDOU VYTYCENY INZENYRSKE SIiTE PRiISLUSNYMI SPRAVCI SiTi A BUDE PROVEDENA JEJICH
OCHRANA. PRI VESKERYCH PRACICH JE NUTNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI SiTi. U VYSADEB V BLIiZKOSTI
VEDENI INZENYRSKYCH SiTi BUDOU INSTALOVANY PROTIKORENOVE BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZENi AUTORSKYM

DOZOREM NA MISTE. VYTYCENi NEBO ZAMERENi VSECH VEGETACNICH PRVKU A VYSADEB BUDE ODSOUHLASENO AUTORSKYM
DOZOREM.

VZHLEDEM K NEPRESNOSTI VSTUPNICH PODKLADU NEMUSi NAVRZENE ROZESTUPY A ROZMISTENi VSECH VYSADEB PRESNE
ODPOVIDAT REALITE. ROZMISTENi VYSADEB SE MUZE PO VYTYCENi VZHLEDEM K MiSTNiM OKOLNOSTEM NA ZAKLADE
ODSOUHLASENi AUTORSKYM DOZOREM ZMENIT.

VESKERE DODAVANE VEGETACNI PRVKY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUSNYM NORMAM PRO SKOLKARSKE VYPESTKY.
PONECHANE STROMY V BLIiZKOSTI MiST REALIZACE BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZENi DLE ZASAD OCHRANY STROMU
NA STAVENISTI.

PRI VYSADBE A OSETRENi STROMU A KERU REZEM BUDOU DODRZENY PLATNE STANDARDY AOPK !

AUTORSKA PRAVA - UPOZORNENI: Projektova je ym dilem ve smyslu zakona &. 12 / 2000 Sb. (autorsky zakon). PROJEKTANT udéluje souhlas s uzitim projektové dokumentace pro konkrétni osobu - stavebnika a pro ugel zajisténi pislusnych
povoleni a realizace stavby na ém mists. i, zvefejiiovani a jiné ifeni jakékoliv &4sti dokumentace, zejména pouiti pro projektovéni & vystavbu jinych staveb nebo pouiti jinou osobou je zakonem zakazéno. Bez predchoziho pisemného souhlasu
PROJEKTANTA nelze provadét zmény projektu &I stavby provadéné podie tohoto projektu. Veskera préva viastnikii autorskych prav Jsou vyhrazena a chrénéna zikonem. Porusen autorskych prav je trestné a bude stihano podle trestniho zakona.
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