Detail centralniho prostranstvi, 1 : 150

Detail znaceni nového prechodu pro chodce, 1: 100
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VYUZITi PUVODNICH TECHNICKYCH PRVKU PRO NOVE ZPEV NENE PLOCHY p
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Detail znaceni nového mista pro pfechazeni, 1 : 150
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legenda: W podruzny rozvadé¢ RVO1 navrzeny
Detail zpevnéné plochy s lavickou Satellite, 1 : 30 , PRED ZAHAJENIM VSECH PRACI BUDOU VYTYEENY INZENYRSKE SITE PRISLUSNYMI SPRAVCI SiTi A BUDE PROVEDENA JEJICH
10 I:] asfaltovy povrch osvétleni sedacich prvkd OCHRANA. PRI VESKERYCH PRACICH JE NUTNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K POSKOZENI SiTi. U VYSADEB V BLiZKOSTI
g : VEDENI INZENYRSKYCH SiTi BUDOU INSTALOVANY PROTIKORENOVE BARIERY DLE NAVRHU A DLE POSOUZENi AUTORSKYM
dlaZba betonova zamkova, icko - stavajici osvétleni stromu DOZOREM NA MISTE.
VYTYCENi NEBO ZAMERENi VS8ECH TECHNICKYCH PRVKU A ZPEVNENYCH PLOCH, VEGETACNICH PRVKU A VYSADEB BUDE
dlazba betonova zamkova, icko - navrzena B 4 betonoveé sedaci prvky (kostky) ODSOUHLASENO AUTORSKYM DOZOREM.
© VZHLEDEM K NEPRESNOSTI VSTUPNICH PODKLADU NEMUSi NAVRZENE ROZESTUPY A ROZMISTENi VSECH PRVKU PRESNE
dlazba s reliéfnim povrchem pro nevidome - stavajici === odvodiiovaci liniovy Zlab s krycim rostem v&. vpusti ODPOVIDAT REALITE. ROZMISTENI SE MUZE PO VYTYGENI VZHLEDEM K MISTNIM OKOLNOSTEM NA ZAKLADE ODSOUHLASENI
AUTORSKYM DOZOREM ZMENIT.
dlaZba s reliéfnim povrchem pro nevidomé - navrZzena == lavice s opérkou zad, lavice bez opérky VESKERE DODAVANE VEGETACNI PRVKY BUDOU ODPOVIDAT PRISLUSNYM NORMAM PRO SKOLKARSKE VYPESTKY.
o PONECHANE STROMY V BLIiZKOSTI MiST REALIZACE BUDOU ZAJISTENY PROTI POSKOZENi DLE ZASAD OCHRANY STROMU
w 25 dlazba ze Zulové kostky - stavajici ™= |avice Satellite s NA STAVENISTI.
OSETRENi PONECHANYCH DREVIN PROVEDE POUZE CERTIFIKOVANY ARBORISTA.
dlazba ze Zulové kostky puvodni - navrzena k Upravé o odpadkovy ko$
PRI VYSADBE A OSETRENiI STROMU A KERU REZEM BUDOU DODRZENY PLATNE STANDARDY AOPK !
velkoformatové panely ze svétle Sedého betonu pfechod pro chodce, misto pro pfechazeni stavajici bovoto  raslace oy s wedonis it Kophovs, Ietohortot 2 I St Fvikai 5441 dokumentice, ombnt poutt P rOSHvAR. S gt Jnfeh sl b poui Jnon oocbo o ikonem sokbsine. Bos padiotine prommi souion
8 m PROJEKTANTA nelze provadét zmény projektu & stavby provadéné podle tohoto projektu. Veskera prava viastniki autorskych prav jsou vyhrazena a chranéna zakonem. Poruseni autorskych prav je trestné a bude stihano podle trestniho zakona.
7 N ‘ dlazba ze zulovych odsekl == prechod pro chodce navrzeny nazev stavby: PARK U SOUDU V NACHODE stupen: DPS
' - - . . ] datum: 05.2020
1,0 - . . L L SO 03 - Vegetaéni prvky, zpevnéné plochy, mobiliar a prvky vybaveni
* plochy s pfirodnim povrchem (mlat) 7 ¢ 1 dopravni znageni navrzené - PRECHOD PRO CHODCE &. zakazky: 2019/59
. o |p6% o ) o vykres: 04. DETAIL KOTOVANE SITUACE ZPEVNENYCH PLOCH, 1 : 150, 1: 100, 1 : 20 paré:
_ pasy z jemného Stérku dopravni znageni, lampa VO, parkovaci automat stavajici i
ZPEVNENA PLOCHA S LAVICKOU SATELLITE = ° autor: klient:
typ prvku délka (m) | plocha (m?) ———— betonovy zahradni obrubnik )QQ/ Uprava stavajici : ® ° greendplan s.r.o. Mésto Nachod
jiciho terénu s .
plocha s pFirodnim povrchem (miat) pod lavickou - 4 . green 4 pIClh Vysokov 191, 549 12 Vysokov Masarykovo namésti 40, 547 01 Nachod
~ahradni obrubnk kamenny obrubnik piivodni - naviZeny k tprave r--1 L IC: 288 57 097, DIC: CZ288 57 097 IC: 00272868, DIC: CZ00272868
barva §ed4, 50 x 1000 x 200 mm 8 . L - - 4 hranice feSeného uzemi Projektanti: Ing. Vojtéch Kucera, Ing. Jana Palgutova, kqntaktnl' osoba: Ing. Jan Ctvrtegka,
. . — . .. Ing. Barbora Klim$ova, Ing. Michaela Maixnerova, mistostarosta
kamenny obrubnik navrzeny _~e™ hranice parcel, parcelni Gislo Ing. Marie Ptaskova




