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Priloha €. 1 - Technické podminky - poZzadavky na za Fizeni VO p¥i vyb érovém Fizeni
Revitalizace ve fejného osv étleni

Komplex opat Feni pro Uspory naklad @ na provoz VO
- ¢ast la — Svitidla s LED zdroji

1.1 Technické pozadavky na za Fizeni osv étleni pro VO
1.1a Svitidla

Cast 1 - LED svitidla

Hlavni minimalni pozadavky kladené p i vyb éru odpovidajiciho svitidla osazeného v soustav =~ é VO
a nabidnuté uchaze €em :

Svitidla obecné pouzita pro modernizaci musi splfovat nasledné pozadavky na provedeni a tech. viastnosti :

ZAKLADNI VYBAVA A VLASTNOSTI SVITIDLA :

- tfida ochrany |

- stupen ochrany osInéni |

- kryti : IP 66 v prostoru optické ¢asti i v prostoru elektrovyzbroje

- moznost uchyceni na stozar i vyloznik na @ dfiku a vylozniku 46 - 60 mm ( na jiné pradméry je mozno pouzit redukci )

- design svitidla stejny pro provedeni s LED a SHC zdrojem

- téleso svitidla z tlak. hlinikové slitiny, samogistici, bez Zebrovani / zamezeni usazovani nedistot
/ mozna snadna zaména zdroje vyménou el. vyzbroje /

- otevfeni a zavfeni korpusu svitidla bez pouziti naradi

- moznost naklonu svitidla minimalné v rozsahu 0-15°bez pouziti p fidavného zafizeni

- Udrzba — snadna vyména LED modulu pfimo na stozaru

- moznost vyjmuti bloku LED a jeho opravu vyménnym zplsobem na stozaru

- pfi uziti vice LED modult/blokd ve svitidle moznost vymény kazdého samostatné

- LED moduly s kvalitnim pasivnim chlazenim a vlastni tepelnou ochranou pfi pfehfati modulu (pro zaru¢eni garantované
Zivotnosti), nepfipousti se pouziti chlazeni svitidla pomoci ventilatord

- Teplota chromati¢nosti zdroje LED musi byt max 4 000 K

- Index barevného podani Ra musi byt minimalné 70

- Mérny svételny tok svitidla musi byt minimalné 115 Im/ W pomér svételného toku svitidla a pfikonu svitidla
véetné pfedfadnych pfistroji )

- Minimalni doba zivotnosti svitidla v€. LED zdroju musi byt min. 20 rokd resp. 80 000 provoznich hodin

- Svitidla musi byt osazeny regulaci intenzity svételného vykonu pomoci integrovaného prepinace pracujiciho v rezimu
astrohodin

- Pracovni teplota svitidla nesmi pfekrogit 70°C / nutno dolozit tech. listem vyrobce /

- Pracovni teplota okoli svitidla musi byt garantovana v rozsahu — 30 az + 50°C

- kryt optické ¢asti : rovny difuzor s tim, Ze svételny tok do horniho poloprostoru musi byt 0 %.

- kryty v antivandalském provedeni - rovné sklo

- zéaruka na vSechny komponenty svitidla musi byt minimalné 5 roka

- pomér mezi vySkou stozaru a rozte¢i stozaru min. 1 : 4,5 pfi dodrZeni poZadavku tfidy komunikace ME4b/ME5
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Pozadavky na predfadnik pro svitidlo LED

Napajeci napéti v rozsahu 100 - 277 V, funkéni napéajeci napéti 60 Az 275V
Soucasti predfadniku musi byt teplotni ochrana predfadniku
Elektronika pfedfadniku musi obsahovat ochranu proti pfetizeni, proti zkratu, pfepéti, podpéti, odpojeni zatéze Aktyvne PFC

musi byt minimalné 0,94

PoZadavky svitidlo typ LED - parkové

Pozadavky na technické vlastnosti svitidel vychazeji z potfeby zajisténi maximalni energetické G¢innosti , minimalizace
negativnich vlivl na Zivotni prostfedi a nakladd na provoz a Gdrzbu.

- Tfida ochrany |

- Téleso svitidla v provedeni - Al odlitek s vhodnou povrchovou Upravou - pro moznost osazeni zdroje SHC / LED v jednom
designovém provedeni ( mozna vyména modulu zdroje za LED / SHC / HMI )

- Téleso svitidla musi byt v samogisticim provedeni - neakceptuje se chladici Zebrovani / zachytavani nedistot /

- Otevreni uzavreni korpusu svitidla se musi provadét bez pomoci naradi

- Kryti : min . IP 55 v prostoru optické ¢asti iv prostoru elektrovyzbroje

- Moznost uchyceni na stozar i vyloznik na @ dfiku a vylozniku 48 mm ( na Jiné priméry Ize pouzit redukci)

- Udrzba - jednoducha vyména LED modulu pfimo na stoZaru

- Svitidla musi umozZnovat vyjmuti / vymény / opravy bloku elektrické ¢asti svitidla - napajeciho bloku . Konstrukce svitidla
musi umoznit tento Gkon v rdmci bézné Gdrzby v misté osazeni ( bez nutnosti odmontovat svitidlo ) provadéné odborné
zpUsobilou osobou povéfenou zadavatelem Udrzbou systému verejného osvétleni bez vlivu na platnost zaruky na svitilnu
- PFi pouziti vice LED modull / blokd ve svitiiné musi byt mozné vyménit kazdy samostatné

- Teplota chromati¢nosti zdroje LED musi byt v rozmezi od 3 000 do 4 900 K

- LED moduly s kvalitnim pasivnim chlazenim s vlastni tepelnou ochranou pfi prehfati modulu ( pro zaru¢eni garantované
Zivotnosti ) , chlazeni svitidla pomoci ventilator(i je nepfipustné

- Minimalni doba Zivotnosti svitidla musi byt min . 20 let, resp. 80 000h .

- Mérny svételny vykon svitilny musi byt minimalné 90 Im / W ( pomér svételného toku svitidla pfikonu svitidla véetné
pfedradniku )

- Index barevného podani Ra musi byt minimalné 70

- Svitidlo musi obsahovat tepelnou ochranu LED , ktera pracuje v automatickém rezimu opétovného zapnuti svitidla

- Svitidla musi byt regulovatelné pomoci astrohodin v no¢nich hodinach pro 100 / 60 % pfikonu

- Ochranu vnitfniho prostoru svitidla pfed vihkosti zajiSténa filtrem pro odvétrani vihkosti ze svitidla .

- Pracovni teplota okoli musi byt v rozsahu -30 az +40 ° C

- Zaruka na vSechny komponenty svitidla musi byt minimalné 5 let
Pozadavky na predfadnik pro svitidlo LED
Napajeci napéti v rozsahu 195 - 264 V , funkéni napéajeci napéti 60 Az 275V

Soucasti predfadniku musi byt teplotni ochrana predfadniku

Elektronika pfedfadniku musi obsahovat ochranu proti pfetizeni, proti zkratu, pfepéti , podpéti , odpojeni zatéze
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Technické parametry nutno dolozit a garantovat osv ~ éd€enim dovozce nebo vyrobce .

Pro uvedené komunikace a svitidla vyloznikova - bude doloZen svételné-technicky vypocet hladiny jas G , provedeny a
signovany osobou opravnénou k projektovani — autorizovanym projektantem v oboru elektro v souladu se zatfidénim

komunikace — viz déle..

PFi navrhovani VO p Fi aplikaci svitidla se svételnym zdrojem LED musi byt kazdy navrh doloZzen vypo étem a jejich
rozloZeni spolu s uréenim zatfidéni pFislusné komunikace.

DOPORUCGENE TVARY SVITIDEL :
Svitidla komunika €ni - vyloznikova

DOPORUCENE TVARY SVITIDEL :
Svitidla komunika €ni — sadové / vzorovy tvar /

re7V{

Vzorova charakteristika tvaru —sm  éru vyza fovani sv étla / parkova svitidla :

ALTERNATIVA 1 :

C/ Pro svitidla SADOVA (vedlejsi komunikace smint ¥ ME6 a S1 —4) MOHOU BYT
POUZITY zdroje LED. Vysledky vypoétu, resp. technicky list svitidla musi obsahovat svételny tok
vystupujici ze svitidla (nikoliv svételny tok LED diod), pfikon svitidla véetné ztraty predfadniku,
celkovou uginnost svitidla (pomér svételného toku vystupujiciho ze svitidla a celkového pfikonu
svitidla. Pozn.: pomér svételného toku LED a pfikonu LED nepostacuje.

Pro svitidla vyloZznikova / osv  étleni motorickych komunikaci / budou pouzity zdroje
LED s minimalni Gc&innosti 105 Im/W, pficemz kritériem je skutecny celkovy pfikon svitidla (W)
vé. tepelnych a jinych el. ztrat na pfedfadniku .

Minimalni poZadavky na osv étleni komunikace - nutno dolozit vypo ¢&tem ( pouze na platném autorizovaném
vypocetnim programu vyrobce signované autorizovanym projektantem elektro ) pro vzorové parametry:

Typ svitidla LED :

- pro svitidlo LED — L 70 - max 50 W

TRIDA KOMUNIKACE : ME 5 /jednostranna soustava

Vyska osazeni svitidla : 75m Sitka komunikace: 7 m
rozte¢ sloup( : 30 m
presah svitidla do komunikace: 0 m, povrch komunikace R3
udrzovaci ¢initel : 0,80 , naklon svitidla : max 20°
Minimalni pfipustné vypoctené parametry: Lpk = 0,60 cd/m2

Uo = 0,40

Ui = 0,50

udrzovaci €initel : nutno dolozit a zdavodnit jeho vySi (musi zahrnovat minimalné pokles svételného toku LED za dobu
Zivota a Spinéni svitidla)
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- pro svitidlo LED - L 100 — max 120 W

TRIDA KOMUNIKACE : ME 4b / oboustranna soustava vys  tfidana

VysSka osazeni svitidla : 13,08 m Sitka komunikace : 15 m
rozte¢ sloup( : 45 m
pfesah svitidla do komunikace: 0 m, povrch komunikace R3
udrzovaci Cinitel : 0,80 , naklon svitidla : 10°
Minimalni pfipustné vypoctené parametry: Lpk = 0,80 cd/m2

Uo = 0,40

Ui = 0,50

Zwolzna frida osvetleri: ME 3

Profil ulice

Chodnik 2 ‘Eifka: 2.000 m)

Zalapy pas 3 'Sifka: 1.000 m)

Vozovka 1 'Eifka: 15,000 m, Pocet jizdnich prohu: 4, Povreh: C2. g0: 0.070)
Zeleny pas 2 Sitka: 1.000 m)

Chodrik 1 Sifka’ 2.000 m)

Ciniiel ddriby: 050

Rozmisténi svitidel
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Usporisintprule o lnatycoveen 52
Ffesah (2 : 1,400 m T SR
SKlonramener 31 10000
Délka ramens [ 47 2,000 m

pro svitidlo LED xx W Parametry pro vzorovy vypo ¢et jsou stanoveny obecn & a slouzi pro objektivni
moznost porovnani svételné ucinnosti osvétleni dané pro urgity typ svitidla zadavatelem pfi vypoctu osvétleni
riznymi uchazegi.

Protoze jednim z ukazatell energetické efektivity je svételnd Gcinnost, tedy pfeména elektrické energie
na svételnou, zvolil také zadavatel jasné a u rliznych uchazec¢d porovnatelné ukazatele svételné Gcinnosti dané
poZzadavkem na provedeni vzorového propoétu Urovné osvétleni pro modelové situace s jasné definovanymi
parametry.
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1.2 Svételné zdroje

a/ Pro svitidla vyloZznikova (osv  étleni motorickych komunikaci) budou pouzity zdroje LED.

ZAVER :

Podminky a pozadavky pro vybérové fizeni na Re VO jsou zpracovany tak, aby byla zajiSténa maximalni
efektivita pouzitého zafizeni, jeho energeticka Guc¢innost a kompatibilita pro moznost dalSiho rozSifeni soustavy.
Technické pozadavky jsou zpracovany v souladu s Met  odickymi pokyny pro modernizaci VO — Vyd. MPO

CR 2008

Technické zafizeni musi byt navrzeno a je pozadovano tak, aby byly minimalizovany naklady na nasledny provoz
a udrzbu osvétlovaci soustavy.

K navrhovanym typtm svitidel je nutné pro Géely VR doloZit také Katalogovym listem od vyrobce a dokladem
"ProhlaSeni o shod é" vystavenym opravn énym subjektem dle soucasné platnych zakonl o technickych
pozadavcich na vyrobky.

Vyrobky musi byt znaceny pfisluSnou zna¢kou shody a musi byt ur€eny pro stfedoevropsky trh.

Nedodrzeni technickych parametr @ zafizeni VO danych ,P Filohou €. 1 - Technické podminky - poZadavky
na zafizeni VO pfi vyb érovém fFizeni* znamena vy fazeni uchaze ée z dalSiho hodnoceni zd Gvodu

nedostate €né garance zabezpe €eni energetickych p finos & danych PD .
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